ЗАО «Ярвит»

Тел. (4852) 55-56-35, тел/факс 55-07-93; факс 56-85-58
E-mail: zaoyarvit@mail.ru;  сайт: yarvit.ru

Коммерческое предложение
*Интенсивность свечения превышает значения ГОСТ Р 12.2.143-2002 в шесть раз. Маслобензостойкое покрытие, допускается мыть любыми моющими средствами. Время послесвечения – не менее 24 часов.

**Исполняется на самоклеящейся пленке ПВХ. Маслобензостойкое покрытие, допускается мыть любыми моющими средствами. Интенсивное свечение.

*** Исполняется на пластике и на прозрачном пластике.

**** ВСЕ цены указаны без учета НДС. 

Размеры и цены
	Знаки безопасности обычные, цветные на покрытии (цена в рублях, за штуку)

	Размер, в мм
	Самоклеящаяся пленка ПВХ
	Пластик,

толщина 1 мм
	Пластик,

толщина 2 мм
	Металл (покрытие полиэстером)

	100х100
	3,30****
	9,10
	11,70
	23,40

	100х200
	5,20
	14,30
	16,30
	23,40

	200х200
	7,20
	20,20
	24,70
	34,50

	150х300
	7,80
	20,80
	25,40
	38,40

	250х250
	13,65
	26,00
	26,40
	53,30

	Фотолюминесцентные знаки безопасности с интенсивным свечением

(цена в рублях, за штуку)*

	Размер, в мм
	Самоклеящаяся пленка ПВХ
	Пластик
	Металл (покрытие  полиэстером)

	200х200
	61,40****
	72,10
	75,95

	150х300
	69,05
	76,70
	85,25

	250х250
	95,90
	117,00
	127,35

	Линейная разметка фотолюминесцентная (сигнальная) (цена в рублях, за штуку)**

	Размер, в мм
	Фотолюминесцентная

сплошная полоса
	Фотолюминесцентная

 прерывистая полоса

	100х650
	84,50****
	45,50****

	Фотолюминесцентная полоса    (антивандальное исполнение)***- ЗВОНИТЕ!!!

	Размер, в мм
	Фотолюминесцентная полоса на пластике
	Фотолюминесцентная полоса на прозрачном пластике


Тематические стенды на тему обеспечения безопасности в зданиях, офисах и на производствах.

	Стенды: «Уголок пожарной безопасности», «Охрана труда» и другие 

	Размер, в мм
	Цена, в рублях

	1300х900
	3575,00****


Знаки безопасности изготавливаются с использованием отлично зарекомендовавших себя материалов:

- самоклеящейся пленки ПВХ «Oracal» (Германия);

- пластика «Komatex» (Германия);

- оцинкованного металла с двусторонним  защитным покрытием полиэстером;

- красок фирм «Marabu» (Германия) и «Quimovil» (Испания).

Знаки безопасности изготавливаются в соответствии с российскими стандартами – 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 (Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная) и  
ГОСТ Р 12.2.143-2002 (Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля).


Отличное качество по умеренным ценам!
