Переключатели для электроплит

Переключатели мощности ступенчатые (позиционные) предназначены для ручного переключения активной мощности бытовых электронагревательных приборов (электроплит, грилей, термошкафов, тепловентиляторов) методом изменения схемы включения нагревательных элементов.

Номинальное напряжение – 200В

Частота переменного тока – 50Гц

Класс защиты от поражения электрическим током – 0

3-х позиционные переключатели применяються в электроплитах для включения ламп жарочного шкафа, моторедуктора или нагревательных элементов типа ТЭН без регулирования мощности.

5-ти позиционные переключатели применяються в электроплитах для включения ламп освещения жарочного шкафа, электровентилятора, момторедуктора.

7-ми позиционные переключатели применяються в электроплитах для переключения мощности электроконфорок.

При установке и экплуатации переключателей на изделиях необходимо учитывать следующее:

 -     все токоведущие детали открыты;

 - не допускается использовать переключатели с механическими повреждениями без ручки или с неисправной ручкой;

 - при подключении внешних токопроводящих приборов необходимо обеспечить надежный электрический контакт, обращая внимание на качество разеточной части соединения.

Вот некоторые виды преключателей мощности:
Переключатель мощности для Электра, Ново-Вятка ПМ-7( 7-и позиционный)


Переключатель мощности для Электра, Ново-Вятка ПМ-3 (3-х позиционный)
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Переключатель мощности для электроплиты Мечта
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Переключатель мощности ПМЭ27-23711 (7-и позиционный)
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Переключатель мощности ПМЭ27-2353 (5-и позиционный)
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Переключатель 7LA 8405021 "Gottak"
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Переключатель "EGO" 43.27232.000
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Регулятор мощности (БРМ) (ПМБС)
Регулятор мощности для 1-2 конфорочных плиток БРМ
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Регулятор мощности Т-200       
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